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DGMR: Elke gevel vooraf in
lab testen op brandveiligheid

Nederlandse gevelbouwers
hebben onvoldoende in de
gaten dat een brandveilige
gevel meer vergt dan een
onbrandbare buitenschil.
Hoog tijd daarom om het
Bouwbesluit goed toe te
passen, zegt brandveilig-
heidsspecialist DGMR. An-
ders is een Grenfell-drama
bij ons ook onvermijdelijk.
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Dat is de belangrijkste conclusie uit de
DGMR-publicatie ‘Brandveilige gevels’.
Het adviseursbureau zet daarin de fei-
ten over de rampzalige brand in Lon-
den op een rijtje en formuleert aanbe-
velingen voor de Nederlandse
gevelsector om een soortgelijk catas-
trofe bij ons te voorkomen.

Bouwers en ontwerpers zouden ten-
minste moeten weten dat een brand-

klasse B voor de buitenste 4 millimeter
onvoldoende is om een brandveilige
gevel te krijgen. “Dat is een wijdver-
breid misverstand”, zegt Johan Koudijs
van DGMR. “Je moet naar de complete
gevelopbouw kijken. Anders kun je met
het Bouwbesluit in de hand een onvei-
lig gebouw ontwerpen.”

Gevelklasse B volgens EN 13501-1
Kklinkt als een veilige marge, maar biedt
in de praktijk soms onvoldoende zeker-
heid dat een snelle brandontwikkeling
over de gevel wordt voorkomen. Dat
komt deels door de werkwijze in de
bouw, constateert DGMR. Onderaanne-
mers krijgen vaak de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van een gevel.
De aannemer controleert daarna te
weinig, of met te weinig kennis van za-
ken, of de onderaannemer de vereiste
kwaliteit levert. Als een brandklasse B
gevel vereist is, kan het daardoor zo-
maar klasse E worden. Dat gebeurde in
Londen, maar kan in Nederland dus
ook. '

Brandklasse B

“Een gevel bevat vaak meerdere mate-

rialen. Daarbij is brandklasse B+ B + B
+ B niet altijd B”, zegt Koudijs. “Bij het

bepalen van grenswaardes van materi-
alen wordt de snelheid gemeten waar-
mee energie vrijkomt bij brand en de
totale energiehoeveelheid. Als alle ma-
terialen op zichzelf aan de grenswaar-
de voldoen, kan de vrijkomende ener-
gie van het samenstel zomaar
verdubbelen in plaats van gelijk blij-
ven.” Dat wordt bevestigd door onder-
zoek bij 312 Engelse gebouwen met alu-
miniumcomposietgevels sinds de
brand op 14 juni 2017. Liefst 280 ervan
bleken geen klasse B, maar klasse E-be-
kleding te hebben. Waarschijnlijk
speelden kostenoverwegingen vaak een
hoofdrol.

Test

DGMR pleit er ook voor dat elke gevel
een laboratoriumtest ondergaat in de
definitieve opzet. Dat vermindert de
kans op fatale missers zoals bij de Gren-
fell Tower aanzienlijk. Koudijs: “Onze
‘single burning item test (SBI)’ heeft te-
kortkomingen, omdat je die uitvoert
met een kleine brand met laag vermo-
gen. Dat is natuurlijk een totaal ander

verhaal dan een uitslaande brand in een *

appartement, zoals in Londen, maar is
het beste wat we nu hebben.” Het ad-

De Grenfell-Tower direct na de fatale brand.

viesbureau pleit ervoor dat de buitenste
200 millimeter van de gevel wordt nage-
bouwd voor een realistische SBI-test.
Daarbij zou extra aandacht moeten zijn
voor de aansluiting bij kozijnen. Ope-
ningen bij de kozijnen kunnen een be-
langrijke rol spelen bij het ontstaan van
een brand in de spouw.

Grootschaliger tests opnemen in de
regelgeving is volgens DGMR wenselijk,
maar het kan nog even wachten omdat
een Europese testmethode in de maak is.




